
SGS, une expertise globale  
en tests et en essais pour 
vos équipements piscines

Assurer la mise sur le marché d’équipements piscines sûrs, de 
qualité et conformes aux réglementations en vigueur – telle est 
la mission de SGS.

SGS accompagne les acteurs du marché de la piscine dans la validation des 
matériaux et des dispositifs de protection pour les piscines enterrées non 
closes, à usage privatif ou collectif, conformément aux normes françaises en 
vigueur : NF P90-306, NF P90-308 et NF P90-309.



Un cadre normatif
Les normes NF P90-306, NF P90-308 et NF P90-309 définissent les règles essentielles pour 
sécuriser les piscines enterrées on closes : barrières, accès, couvertures et abris. 
Leur objectif : prévenir tout risque de noyade, en particulier chez les jeunes enfants. 
Ces normes garantissent la fiabilité, ma résistance et l’efficacité des dispositifs de sécurité 
grâce à des tests rigoureux.

NF P90-309 ABRIS (STRUCTURES LÉGÈRES ET/
OU VÉRANDAS DE PISCINES)

ESSAIS LABORATOIRE (QUALIFICATION ET 
CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX)

ESSAIS SUR SITE (PERFORMANCE ET SÉCURITÉ 
EN CONDITIONS RÉELLES)

FATIGUE, CORROSION, VIEILLISSEMENT UV ET CHOCS

PLASTIQUES POUR LAMES ET PROFILÉS (PVC-U), PC, 
PMMA...

• NF G 91-005 : Fatigue sur les fermetures ;
• NF ISO 9227 : Corrosion brouillard salin ;
• NF EN ISO 4892-1,2 : Vieillissement artificiel aux UV ;
• NF EN ISO 179-1/1eU : Essai de choc Charpy.

Les vieillissements artificiels ou naturels sur les 
textiles sont aussi réalisés selon 
NF T54-405 ou NF EN513.
Les propriétés mécaniques des lames et 
profilées sont vérifiées notamment par :
• EN ISO 13937-1 / EN 1875-3 : Résistance à la 
déchirure ;
• ISO 1421 / 29073-3 / 13934-1 : Résistance à la 
traction ;
• NF EN 1876-2 : Tenue au froid ;
• NF G35-105 : Résistance à l’abrasion.

Sont également mesurées les variations 
d’aspects des polymères, telles que :
• NF EN 410 : Variations de transmission 
lumineuse ;
• ISO 18314-1 / 11664-1, 2, 3 : Modifications 
colorimétriques.

Certaines caractéristiques complémentaires 
peuvent être vérifiées, notamment :
• ISO 1183-1 : Masse volumique ;
• ISO 3451-5 : Taux de cendres ;
• ISO 306 : Température de ramollissement Vicat ;
• ISO 62 : Absorption de l’eau

• NF G 91-005 : Fatigue sur les fermetures ;
• NF ISO 9227 : Corrosion brouillard salin ;
• NF EN ISO 4892-1,2 : Vieillissement artificiel aux UV ;
• NF EN ISO 179-1/1eU : Essai de choc Charpy.

ESSAIS LABORATOIRE (QUALIFICATION ET 
CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX)

ESSAIS LABORATOIRE (QUALIFICATION ET 
CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX)

NF P90-306 BARRIÈRES DE PROTECTION ET 
MOYEN D’ACCÈS AU BASSIN 

TEXTILES, TREILLIS PLASTIQUES, ENDUITS, FILETS ET 
PLASTIQUES SOUPLES

ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIES MÉTALLIQUES

RÉSISTANCE CLIMATIQUE, COINCEMENT, ARRACHEMENT 
ET CHOCS

Les vieillissement artificiels ou naturels sur les textiles sont 
réalisés selon NFT 54-405.
Les propriétés mécaniques des textiles et treillis sont 
vérifiées notamment par :
• EN ISO 13937-1 / EN 1875-3 : Résistance à la déchirure ;
• ISO 1421 / 29073-3 / 13934-1 : Résistance à la traction ;
• NF EN 1876-2 : Tenue au froid ;
• NF G35-105 : Résistance à l’abrasion sur margelle.

Essais de brouillard salin neutre selon ISO 9227 et 
solidité des éléments de liaison avec vieillissement :
• Fixations au sol ;
• Structures de renfort ;
• Éléments de quincaillerie (vis, ressorts, charnières, 
serrures, glissières...)
• Éléments de liaison : essai de mise en tension de 
la chaîne de fixation avant et après vieillissement 
artificiel..

• Résistance aux conditions climatiques extérieures ;
• Essais de coincement et d’insertion ;
• Essais d’arrachement ; 
• Essais de choc.
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