Provtagningsinstruktion — S& har gér du en rengdringskontroll med svab 2024-07-12

PROVTAGNINGSINSTRUKTION

Sa har gor du en rengoringskontroll med tops

1.

IDENTIFIERA
Identifiera platsen dar provet ska tas.

TA UT TOPSEN

Ta ut svabben ur forpackningen utan att vidréra nagon annan yta an den som ska provtas. Tank pa
handhygienen.

A. FUKTA TOPSEN

Om ytan ar torr ska topsen fuktas i en Dilucup eller pepton saltlésning. Pressa topsen mot
dilucupens vagg for att fa bort 6verflodig vatska sa att den ar fuktig men inte vat.

B. FUKTA INTE TOPSEN OM YTAN AR FUKTIG

TA PROV

Dra den fuktade svabben over ytan som ska provtas. Anvand topsen horisontalt, vertikalt och
diagonalt, samt rotera svabben sd att hela dess yta kommer i kontakt med ytan som provtas.
Forsok att alltid att ta ut proverna pa samma sétt for att kunna gora jamforelser och se trender.

SATT TILLBAKA TOPSEN | FORPACKNINGEN
MARK PROVET

BESTALLNING
Gor en elektronisk bestallning i @mis, fyll i var foliesedel eller etikett.

PACKA OCH SKICKA

Packa svabbarna i en av vara vaskor och skicka dem till oss samma dag som de &r provtagna.
OBS! Packarna svabbarna i pase och placera éverst i vaskan om de skickas in i kylvaska
tillsammans med andra prover.

OBS! Forvaring: 4 - 8°C.

SGS Analytics Sweden AB | Olaus Magnus Véag 27 P.O. Box 1083, 581 10 Linkdping t +46 (0)132549 00 e se.ie.info@sgs.com sgs.com/analytics-se




